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* Nazwa i adres klienta:
* Rodzaj probki

* Prébka pobrana przez:

Prébka dostarczona przez:

Data wydania: Konin, dnia 16-06-2023 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr W-583-586-S/2023

Wg protokolu pobrania nr:

Migjsce pobrania i opis prébki:

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
ul. Rzemieslnicza 21, 62-540 Kleczew
woda do spozycia

PSSE Konin ON-HK p. J.Chojnacki
wg PTW-HK-01
PSSE Konin ON-HK

Nr rejestru probki:
Nr rejestru zlecenia:
* Data pobrania probki:
ON-HK.9012.3.378-381.2023

wodocigg publiczny Kleczew |

W-583-5/2023 SUW- woda uzdatniona, pochodzgca ze studni nr,,2” i ,.4”
W-584-5/2023 Kleczew, ul. Poznanska 31

W-585-5/2023 Kleczew, ul.600-lecia 21 — Stadion Miejski OSiR
W-586-5/2023 Kleczew, pl. Kosciuszki 5 — Urzad Miasta i Gminy

Stan probki dostarczonej do laboratorium: bez zastrzezen .

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objgte zakresem akredytacji oraz badan nicakredytowanych,
Wyniki spoza zakresu akredytacji zostaly oznaczone literg N,

Dane pozyskane od klienta oznaczono gwiazdkg (*).

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéei za pobieranie i transport probek dostarczanych przez zleceniodawcdw.

Data dostarczenia prébki:

W-583-586-5/2023
29-58/2023
13-06-2023
13-06-2023

ZESTAWIENIE WYNIKOW

Kod probki

W-583-5/2023 9:30

14:25

* Godz. pobrania Godz. dostarczenia do lab. l
SEKCJA BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH ZYWNOSCI, WODY I GLEBY

Parametr Wynik Niepewnos¢! | Dopuszczalna warto$é? | Jednostka | Identyfikator metody badania’ j
‘ i Zalecana wartos¢: [
Ogolna liczba mikroorganizméw 0 " kran konsumenta < 200 e PN-EN ISO 6222:2004 |

w 22°C £ 2°C/68h + 4h (nie wykryto) wprowadzana dosieci | JNW My kowa (posiew welebny)
wodociggowej < 100 |
_ PN-EN ISO 9308-1:2014-12 ‘
Liczba bakterii grupy coli 0 - 0 jtk w100 ml | +A1:2017-04 |
I B - Metoda filtracji membranowej |
i PN-EN ISO 9308-1:2014-12 |
| Liczba bakterii Escherichia coli 0 - 0 jtk w 100 ml | +A1:2017-04 |
SR g _ st Mty meonb v |

Data zakoﬂczr:nia badan: 16-06—2623r,

Wyniki odnosza si¢ wylacznie do otrzymanej i zbadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie moze by¢ kopiowane

we fragmentach.
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Sprawozdanie z Badan nr W-583-586-5/2023

Kod préobki W-583-5/2023  |* Godz. pobrania 9:30 Godz. dostarczenia do lab. 14:25
SEKCJA BADAN FIZYKO-CHEMICZNYCH WODY
Parametr Wynik? Niepewnosé! DO‘T;;Z:;;I“E Jednostka | Identyfikator metody badania®
akceptowalna, PN-EN ISO 7027-1:2016-09
Metnosé <0,10 0,1040,02 zalecana do 1,0 NTU Seandragiiminrses
akceptowalna, PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D
Barwa 7.5 - zalecanado 15 | M&/ 1Pt Metoda wizualna .
PN-EN 1622:2006 N
Zapach akceptowalny - akceptowalny TON Metada organoleptyczna
pH 7.3 ) 6.5+9.5 : PN-EN ISO 10523:2012
- temp. pomiaru 18,0°C Metoda potencjometryczna
Przewodnos¢ elektryczna 662 ) 2500 nS/em PN-EN 27888:1999
wiasciwa® temp. pomiaru 17,7°C (wW25°C) | Metoda kondukiomeiryezna ]
Data zakoriczenia badan: 14-06-2023 r.
Kod prébki W-584-8/2023 |* Godz. pobrania 12:35 Godz. dostarczenia do lab. 14:25
SEKCJA BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH ZYWNOSCI, WODY I GLEBY
!___Paramctr Wynik Niepewnos¢' | Dopuszczalna warto$¢* | Jednostka | Identyfikator metody badania®
| Zalecana wartoé¢é:
Ogolna liczba mikroorganizmow 0 N kran konsumenta < 200 e bl PN-EN IS0 6222:2004
w22'C +2°C/68h + 4h (nie wykryto) wprowadzana do sieci J Metoda plytkowa (posiew wglebny)
wodociggowej < 100
PN-EN 1SO 9308-1:2014-12
Liczba bakterii grupy coli 1 [0;8] 0 jtk w 100 ml | +A1:2017-04
Metoda filtracji membranowej
PN-EN [SO 9308-1:2014-12
Liczba bakterii Escherichia coli 0 - 0 Jtkw 100 ml | +A1:2017-04
Metoda filtracii membranowej

Data zakoriczenia badan: 16-06-2023r.

Kod prébki W-584-S/2023 | * Godz. pobrania 12:35 Godz. dostarczenia do lab. .14:25
SEKCJA BADAN FIZYKO-CHEMICZNYCH WODY
Parametr Wynik* Niepewnosé! Do&:z:gz;lna Jednostka | Identyfikator metody badania®
Metnosé <0,10 sl == B et
fiocia 5 y :kaliizt:aw:;nlasl me/l Pt fg;iil:z :887:2012 Metoda D
Zapach akceptowalny . akeeptowalny TON ﬂﬁ;ﬁﬁ,ﬁﬁ;ﬂ‘fa i
pH temp. por:i:m 19.2°C - 6,5+9,5 g ﬂfﬁiﬁgﬁfiﬁm i
| Przewodnoéé elektryczna 664 = 2500 uS/em PN-EN 27888:1999
| wladciwa® temp. pomiaru 18,6°C (w25'C) | Metoda konduktometryczna

Data zakonczenia badan: 14-06-2023 r,

Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do otrzymanej i zbadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie moze byé kopiowane we

fragmentach,

PSSE w Koninie
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Sprawozdanie z Badan nr W-583-586-5/2023

Data zakof;czenia badan: 16-06-2023r.

Kod prébki W-585-5/2023 | * Godz. pobrania 10:25 Godz. dostarczenia do lab. 14:25
SEKCJA BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH ZYWNOSCI, WODY | GLEBY
i’a.rametr Wynik Niepewnos¢' | Dopuszezalna wartosé? | Jednostka | Identyfikator metody bada_nig’m
Zalecana wartos¢:
Ogolna liczba mikroorganizmow [12:24] kran konsumenta < 200 ik w Iml PN-EN ISO 6222:2004
w 22°C + 2°C/68h + 4h 17 ; wprowadzana do sicci | Metoda plytkowa (posiew wglebny)
wodociggowej < 100
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba bakterii grupy coli 20 [13;32] 0 jtk w 100 ml | +A1:2017-04
Metoda filtracji membranowej
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba bakterii Escherichia coli 0 - 0 jtk w 100 ml | +A1:2017-04
L Metoda filtracji membranowej
Déta'zakg_ﬁczcnia badan: 16-06-2023r,
Kod prébki W-585-5/2023 | * Godz. pobrania 10:25 | Godz. dostarczenia do lab. 14:25 |
SEKCJA BADAN FIZYKO-CHEMICZNYCH WODY
Parametr Wynik* Niepewnosé' Do‘im:gn | Jednostka Identyfikator metody badania’
X - akceptowalna, PN-EN SO 7027-1:2016-09
i’fﬂ;tflfaéﬁ 0,11 3 zalecana do 1,0 NTU Metoda nefelometryczna
akeeptowalna, PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D
Barwa 3 B zalecanado 15 | ME/1 Pt Metoda wizuatna ]
PN-EN 1622:2006 N
Zapach akceptowalny - akeeptowalny TE)N Metada organoleplyczna B
7,2 i PN-EN [SO 10523:2012 [
pH ) temp. pomiaru 19,5°C | ) 6,5 +9,5 8 Metoda potencjometryczna
Przewodnoéé elektryczna 664 R 2500 puS/em PN-EN 27888:1999 _
| wlasciwa® temp. pomiaru 18,7°C (w25°'C) | Metoda konduktometryczna |
Data zakoniczenia badan: 14-06-2023 r.
Kod probki W-586-5/2023 |* Godz. pobrania 10:00 Godz. dostarczenia do lab. 14:25 ‘
SEKCJA BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH ZYWNOSCI, WODY I GLEBY
Parametr Wynik Niepewno$¢' | Dopuszczalna wartos¢? | Jednostka | Identyfikator metody badania® j
: - . Zalecana warto$¢: 1'
Ogélna llczli:a mikroorganizméw 0 : kran konsumenta < 200 s co daat PN-EN ISO 6222:2004
w 22'C £+ 2'C/68h + 4h (nie wykryto) wprowadzana do sieci J Meigda plytkowa (posiew wglgbny)
1__° wodociggowej < 100
. ) PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba bakterii grupy coli 0 - 0 Jtkw 100 ml | +A1:2017-04
B B Metoda filtracfi membranowej o
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba bakterii Escherichia coli 0 - 0 Jkw 100 ml | +A1:2017-04
: Metoda filtracji ﬂfﬂ‘ml’!mﬂml_ﬂf 1

Wyniki odnoszg si¢ wylgcznie do otrzymanej i zbadanej probki,

fragmentach.

Sprawozdanie z badaf bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie moze by¢ kepiowane we

PSSE w Koninie
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Procedura PSZ-03/0L Zalacznik Nr 03 ¢ z dn, 04,03.22

Oddzial Laboratoryjny Wyd, Nr 03
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie Sprawozdanie z Badan nr W-583-586-5/2023
1 Kod prébki W-586-5/2023 | * Godz. pobrania 10:00 Godz. dostarczenia do lab. 14:25
—_ SEKCJA BADAN FIZYKO-CHEMICZNYCH WODY
; ' Do zal
Parametr Wynik? Niepewnos¢! :}:1?5 Q2 "1 Jednostka Identyfikator metody badania®
Metnosé <0 akceptowalna, PN-EN ISO 7027-1:2016-09
¢ 10 0,10+0,02 zalecana do 1,0 NTU Metoda nefelometryczna
Birwe 5 z akeeptowalna, PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D
‘ B zalecana do 15 mg/l Pt Metoda wiznalna
Zapach akceptowalny - akceptowalny TON PN-EN 1622:2006 N
Metoda organolepiyezna
7.3 2
H , . ) PN-EN ISO 10523:2012
_p temp. pomiaru 19,0°C ) 6,5+9,5 Metoda potencjometryczna .
Przev\fodnosé elektryczna 663 N 2500 uS/ecm PN-EN 27888:1999
whasciwa® temp. pomiaru 17.4°C (W25°C) | Metoda konduktometryezna
Data zakonczenia badan: 14-06-2023 r,
Autoryzowal:
Sekcja Badan Mikrobiologicznych Sekcja Badan Fizyko-Chemicznych Wody:
Zywnosci, Wody i Gleby:
Kicrownik

Sckeji Badan Fizyko-Chemicznych Wody
i Sekcji Aparatury Specjalnej

f\_g uA/
mgr inz. Jodnn bfﬂnowska

A.O.

Niepewnos¢ pomiaru wyniku badania podaje sig wg uzgodnien z klientem oraz dla wynikéw w granicach wartosci normatywnych lub gdy ma to znaczenie
dla miarodajnosci wyniku. Niepewnos¢ pomiaru wyniku badania stanowi niepewnos$¢ rozszerzong dla prawdopodobiefistwa rozszerzenia95% i wspolezynnika
rozszerzenia k=2, W badaniach mikrobiologicznych przedstawiona niepewno$é rozszerzona zostala oszacowana zgodnie z PN-1SO 29201:2022-02. Podawane
wartosci niepewnosci nie zawieraja niepewnosci zwigzanej z pobraniem i transportem probki.

Dla informacji o uzyskanym rezultacie badania Laboratorium podaje informacje o warlosci niepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej lub gémej
granicy zakresu pomiarowego,

Dopuszczalna warto$é okreslona w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

Metody badawcze stosowane w badaniach sg metodami zalecanymi przez Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, z2017 r. poz. 2294).

Jezeli wynik badania ilosciowego otrzymany przez Laboratorium nie zawiera si¢ w zakresie pomiarowym akredytowanej metody, wtedy Laboratorium
w sprawozdaniu z badan przedstawia informacje o uzyskanym rezultacie badania w postaci:

< wartoéci dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody/jednostka (dolna wartod¢ zakresu pomiarowego metody jest jednoczesnie granicg
oznaczania iloSciowego wyznaczong eksperymentalnie w Laboratorium) lub

> wartodci gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody/jednostka.

Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajg wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jakoscei
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, z 2017 1, poz. 2294),

Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji temperatury.

-

™

<KONIEC SPRAWOZDANIA>

Wyniki odnosza si¢ wylacznie do otrzymanej i zbadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie moze by¢ kopiowane we
fragmentach.
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